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Kleszcze Metalowe do napinania

•	 Mocne i wytrzymałe, aby wytrzymać codzienne zużycie

•	 Długie uchwyty napędzane przekładnią zapewniają przewagę mechaniczną 10: 1

•	 Całkowicie metalowa konstrukcja w połączeniu z miękkimi, formowanymi 
uchwytami dla wygodnego i wydajnego użytkowania

•	 Szybko zwalniana krzywka pozwala łatwo pozycjonować drut.

•	 Kleszcze działają na wszystkich napinaczach Gripple na drucie o średnicy 
do 6 mm

PI-CONTRACTOR-POL

INSTALACJA

INSTALLATION

WSKAZÓWKI

CECHY I ZALEZY

Kleszcze Metalowe Gripple jest mocne, wytrzymałe i naciąga napinacze Gripple 
do 6 mm.Akcesorium

•	 Regularnie smaruj obszar krzywki, aby zapewnić 
płynną pracę

•	 W przypadku zużycia zębatki dostępne są 
zamienne zestawy krzywek

•	 Całość wykonana ze stali
•	 400 mm Płaskie owalne, ocynkowane rurowe stalowe uchwyty

Zakres Drutów Waga

Do 6,00 mm 2,5 kg

Gripple Sp. zo.o.| ul. Chełmżyńska 70 | 04-247 Warszawa | Polska 
Tel +48 (0)22 635 62 08 Email plinfo@gripple.comGripple opiera się na polityce stałego rozwoju i innowacyjności.  

Z tego powodu zastrzegamy prawo do zmian specyfikacji itp. bez 
powiadomienia.
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