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Seria Gripple Plus “Rusztowania”

•	 Łączenie i napinanie w jednym

•	 Eliminuje konieczność wiązania i wyginania drutu, zapewniając 
oszczędność czasu

•	 Doskonale nadaje się do stosowania z drutami o dużej wytrzymałości na 
rozciąganie i drutami ze stali miękkiej

•	 Łatwe ponowne naprężanie po każdym roku użytkowania

•	 Wytrzymałość na wysokie obciążenia

•	 Odporność na korozję
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CECHY PRODUKTU

Seria napinaczy i złączek Gripple Plus nadaje się idealnie do stosowania przy wszystkich 
rusztowaniach w winnicach.

•	 Napiąć lub napiąć ponownie drut za pomocą 
szczypiec (pozostawiając przynajmniej 75 mm drutu).

•	 Przed wykonaniem naprężenia poprawić ustawienie 
napinacza Gripple na drucie z pomocą klucza 
nastawczego.

•	 Szczegółowe informacje na temat montażu oraz 
materiał wideo przedstawiający praktyczne użycie 
naszych produktów dostępne są na stronie: www.
youtube.com/grippletv

Produkt Średnica drutu Maksymalne obciążenie robocze

Gripple Plus Small 1,40 mm - 2,20 mm 300 kg

Gripple Plus Medium 2,00 mm - 3,25 mm 400 kg

Gripple Plus Large 3,20 mm - 4,20 mm 600 kg


